
Motorbetriebsstunden     5200   5250  5300  5350   5400 5450   5500  5550  5600  5650  5700   5750  5800  5850  5900  5950  6000  6050   6100 6150      
Motoröl-Kontrolle                 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Motorölwechsel (13 l je 
Masch) 
gewechselt bei 4950 Bh

Deutz 500 

Ölfilter-Patrone 
wechseln, gew. 4950 Bh

□ □ Deutz 500

Filter, Kraftstoff Vorfilter 
prüfen (Separ klein)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Filter, Kraftstoff Vorfilter 
wechseln (Separ klein)  
nach VAC-Stand

□ □ □ □ □ □ nach VAC-
Stand

Filter, Kraftstoff (Separ 
groß) kontr. + Schmutz 
ablassen

□ □ □ □

Filter, Kraftstoff  
(Separ groß) wechseln, 
gewechselt bei 4750Bh

□ □

Kraftstoffilter-Patrone 
wechseln, gew. 4600 Bb

□ □ Deutz: 1000

Kraftstoffleckölleitung 
prüfen/wechseln 
(bei 1900 Bh 
gewechselt)

□ Deutz 1000

Kühlflüssigkeitsstand 
prüfen

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kühlsystem 
kontrollieren

□ alle 1000 Bh

Wartungsplan                    Heimkehr    



Motorbetriebsstunden     5200   5250  5300  5350   5400 5450   5500  5550  5600  5650  5700   5750  5800  5850  5900  5950  6000  6050   6100 6150      
Filter, Seewasser 
Auspuff kontrollieren

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Filter Auspuff 
Seewasserpumpe 
reinigen

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ alle 100

Getriebeöl-Kontrolle □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Getriebeöl-Wechsel □ □ alle 400

Filterwechsel Getriebeöl □ □ □ alle 500 
prüfen!!

Staufferbuchse/Welle 
schmieren

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Schlauchverb.,Schellen 
prüfen

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ alle 100

Motor auf Dichtheit □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Trockenfilter / Öl einspr. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ventilspiel prüfen Deutz 1500

Motorlagerung prüfen □ □ □ alle 500

alle Keilriemen prüfen □ □ □ alle 400

Abgasalarm achtern 
prüfen

□ □ □ □ □

Abgasalarm vorn prüfen □ □ □ □ □

Impeller 
Rohwasserpumpen 
prüfen + ggf. wechseln

□ □ gewechselt 
bei 4750 Bh



Motorbetriebsstunden     5200   5250  5300  5350   5400 5450   5500  5550  5600  5650  5700   5750  5800  5850  5900  5950  6000  6050   6100 6150      
Starterbatterie + 
Kabelanschl. prüfen / 
neu eingeb. 02.09+2011

□ □

Verbraucherbatterie 
prüfen / Wasser 
auffüllen /  neu 02.09

□ □

Ruderkoker schmieren □ 1 x jährlich

Ruderhydrauliköl prüfen □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Rudermaschinenraum 
prüfen

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Fäkalientank prüfen / 
entleeren

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Frischwasserstand 
prüfen / bunkern

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Filter 
Frischwasserpumpe 
reinigen

□ 1 x jährlich

Filter Kettenspülung 
Seewasserpumpe kontr.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ alle 100

Filter Brauchwasser 
Seewasserpumpe kontr.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ alle 100

Gasanlage auf 
Dichtigkeit prüfen

□ □ □ □ □ alle 200

Rauchmelder prüfen □ □ □ □ □ alle 200

Toilette Ventil prüfen □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Motorbetriebsstunden     5200   5250  5300  5350   5400 5450   5500  5550  5600  5650  5700   5750  5800  5850  5900  5950  6000  6050   6100 6150      
Türscharniere 
kontrollieren / ölen

□ □ □ □ □ alle 200

Feuerlöscher-Wartung □ □ siehe Datum

Pressluftflaschen TÜV □ □ siehe Datum

Notsignale prüfen, 
Ablaufdatum

□ □ 1 x jährlich

Batterie Wassermelder 
wechseln

□ 1 x jährlich

Flaggleine prüfen □ □ □ □ □

Winschen fetten □ □ alle check 
Lewmar

Positionslampen prüfen / 
Kontaktspray

□ □ alle 400

Ankerwinsch 
kontrollieren

□ □

Lewmarluken fetten □ □ □ □ □ alle 200

Scheibenwischermotore
n prüfen, fetten

□ □ alle 600

Lichtmaschinen 
schmieren

□ □ □ □ alle 250 Bh eine 
Umdrehung

Gummidichtungen Zu- 
und Abluft 
Maschinenraum prüfen

□ □ □ □

Außenborder warten 
(abschmieren etc.)

□


