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Yacht / Schiffsname SY (Zwöi,'

Best. Registierung NW 2017

Eigner
Rene Hollermayer
Luzernetstrasse 34
6440 Brunnen

OrUDatum 3.3.2009 Gemeindehafen Hergiswil

1 Allgemeinelnformationen

2 Dimensionierung

3 Vorbgmerkungen

Der Kalamaran Typ wurd€ g€inerzeit von der Werfl in vergchi€denen Ausbaustadien angeboten. Der
Eigner hat das Schiffals technisch fahrfähiger Kasko (mit instellierter Maschine, Ruder etc. jedoch ohne
jeglichen Augbau) bei der Werft in England gekaufl und vie Kanäle nach Baget überlohrt
In den letzten Jahren igt in Eigenleistung ein sorgtältig geplanter und auf Lengfahd ausgerichteter Ausbau
realisierl worden.
F0rAugust 2009 ist dorTransport nach Basel und anschliessend via die Kanäle ins Miltetmeer geptant.
Anschliess€nd ist die grosse Reise aufder Barfussroute geplänt.

Versicherung: Pantenius

4 Zweck der Untersuchung (scope otsurvey)

Die untersuchungen wurden durchgefr:lhrt, um den Zustand per oatum und die Seetüchtigkeit, wie sie
durch das schweize sche Seeschififahrtsamt in Basel für die Erlangung der Schweizer Flagge für
Yachten aufSee gefordert wird zu unteßuchen und fesEuhalten.

Länge (RumpD 11.30 m

Breite 4.95 m

Tiefgang

Verdrängung

Segelfläche am Wind 72f i2

Baujahr 199E

Tvp Kelamaran Prout 37

M6terial GFK

HIN Nr. HB PRT37 4,13 E898

Prout. GB - nicht mehr existent
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5 Konstruktion des Schiffes

Rumpf Malerial GFK- Spilzgatt Heck

Deck GFK

Aufbaulen (Deckshaus) GFK

lsolation Tubulam 20 mm, alle einschaligen Bereiche

Fenster Aufbau Fest.aus6en angeschlagen. Doppelverglasung

Luken > Salon 2 x als Fluchtluke geeignel2x Lüflung

Luken > Achter 2 x als Fluchtluke geeignel

Tofe / Niedefgang Halbrund mit Sichlgcheiben - Tiire massiv

6 Selbatlenzendes Cockpit - Brockendeck

Abläufe Ausreichend

7 Maschinenanlage

I Seeventile

lvlotor Typ 1 x Volvo [4D2030C

Leislung 30 PS

Baujahf / Std. 199E

Gehiebe Z-Antrieb Sonic

Bedienung 1 Hebel - Sieuer6tand

Paneel Volvo - St€uerstand

Welle /Stopfbuchse Z-Antrieb

Propeller o.k.

Auspufi o.k.

Beltlftung Ausreichend

Zusland

Die Installation mit einer l/laschine und einor art z - antrieb, weEheilicr
komplett hochfahren lässt, isl eine Eigenad der Prout Werft, wetche sich gut
bewährt hat. Die Installetion wurde vom Eigner sinnvoll efgänzt und sehr
sauber und übefsichtlich ausgefoh.t.

- Maschine^/erbraucherAlle gut zugänglich, alle leichtgängig.
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I Steuerung

Steuerung Vetus MTC Hydraulik für Z-Antriebe

Notpinne Vorhanden, kräfrigeAusführung, jeweils direktauf euadranten steckbar

'10 Bord Systeme

'10.1 Ank€rsy€tem

'l.0,2 Lonzayatem

10.3 Br€n natoffayatom

10.4 Fdachwasagßyatom

't0.5 Fousrlöachayatem

25 kg Bügelanker in Wippe

Kette > Länge O '10 mm, 50m

Ankerwinsch '12 V Horizontales Spitl

Anker 2 Fonr.ess 20 kg

Heckanker FOB 16kg

Bilgenpumpe 1 Kombination mil Du6chpumpe

Bilgenpumpe 2 lmpellerp!mpe des lvlotors lässt sich mittels T-Ventil und flexittem
Schlauch €lE Lenzpumpe veMenden

Handpumpe 2 x Handp!mpe, Bedienung vom Cockpit

Oiegel-Tenk 156 L Reserve, 4 x25 | Kanister

Wasserabscheider 0.k., leicht erreichbar

Dieselfilter o.k., leichl €rreichbaf

WaggerTank 2 x 200 | in den Kielansätzen der Rümpfe, sehr sauber vEErbeitetil-
ausreichend grossem Inspektiongluk.

Druckwa6serpumpe vomenqen

Entsalzungsanlage 12 VAnlage

Handlöscher gut positioniert

10.6 Abwa66or-undToil€tlgnsystom

Toiletten System Lavac
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Fäkalien > Tank 2x1501

Duschpumpe In Fäkalientank, direkt nach aussenbords umstellbar, dann auch als
Bilgenpumpe nuEbar

10.7 Kochsystem

Kocher 2 x Gasflammen, 3kw, 30 cm Abstand
seoarater Gas-Backofen

Gassystem
Gasfach im vorderen Brückendeck mit Ablauf nech aussenbods für
2 x 10 kg Flaschen,
Elektrisches Abschaltventil

10.8 Kühl-/Tlofklihlsyst€m

Kiihlbox mit Wasser Kompressorsystem

'10.9 Heizayst€m

Reftex Diesel Heizung

l l  Elektrisch '12 V DC

'12 Elektrisch 230 V AC

Landanschluss N4it Fl-Schaltef

lnvener 1000 w

13 Navigation und Kommunikation

Eleklroin6tallation
Allgemein isl die El6ktro- Inslallation 6ehr vorbildlich ausgeführt und dient alg
Grundlaqe des Ku|ses,,Elektfik an Bord" des CCS

Batterie > Starter separat mit Crossover Möglichk€it von Ve|braucher

Battefie > Verbraucher 2 x s€parate

Solarkollektofen 5x95W

Barometef N4echanisch / lveteograf Räber

Hygrometer mechanisch

Borduhr mechanisch

Log Simrad

LOI Simrad / 2. System Humminbird
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Wndmesser Simrad

GPS / Plotter Simrad

Radar JCR

UKW Simrad

Kompass Plaslimo Contest beleuchtet

Wetterfax / Navtex Navtex MRD 80 alle Bereiche

Radio /y'vellempfänger Navtex plus SSB Emptänger

14 Navigationsllchter

N€vigalionslichtef o.k.

Steuerung Panel

15 Belboot

Tinker Tramp + Rigg

16 Rigs

Ma9t Alu z-sparg

Baum Alu z-sp€rs

L€ufendes Gut o.k.

Stehendes Gut o.k.

l7 Segel

Wurden nicht im Detail kontrolliert

RollGenua , RollStagsegel, durchgelattetes Gross mit 3 Reffs

l8 SicherheitsausrUstung:

Schwimmwesten €usreichend

Rettungsinsel 4 Personen Plestimo 52162

Rettungsringe Hufeisen in Halterung Achterdeck
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Fussreling o.k.

Drahtdurchzug o.k.

stittzen fest

Bugkorb / Heckkorb Umlaufend Bdlckendeck -Höhe 66 cm

19 Reling

20 Checkliste Ausrüstung: Gemäss Ausrüstungsliste Seeschifffahrtsamt

2l Zugammenfassung

Zusammenfassungi

Es lässt sich festsiellen, dass (Zwöi) als absolut ausreichend seetüchtig zu erachten ist. Def Eignor hat
das Schiff mit sehr cleveren oetails konsequent auf Langfahrt ausgebaut. Die eualität der prout 37 ist
0berdufch6chnittlich gut, ebenfalls diejenige des Ausbaus. 0ie Installationen sind 6ehf sauber und
ilbersichtlich ausgefohrt, man me*t die BlauwässerErfahrung des Eigners.
lch möchte dem Eigner zu dlesem sehr soliden Schiff gratuliercn und eine gute gelungene Reise
wiinschen.

'.$-iq:ff'.'.-
,$9fFi"tl".*
Naval Architect SNAlvlE/SBV

1. Anker mit min 10 m Kelte o.k.
2. Anker mit Tau o-k.
Ausreichendes Tauwelk o.k.
Schlepptrosse 5 f€che Schiffslänqe o.k.
2 Lenzpumpen davon 1 Handpumpe o.k.
P0lz o.k.
Radareflektof o.k.
2 was6erdichte Lampon mil SOnalrsalionsvofiichtung o.k.
Havafiewerkzeuo o.k.
Nolpinne o.k.
Bordapotheke o.k.
Trinkwasse orrat o.k.
ev. Beiboot oder Schlauchboot o.k.
Seekarten !nd Seehandbocher o.k
Loqbuch o.k.
Seestr€sgenordnuno o.k.
PeilkomDass o.k.
Beleuchteler Steuerkompass o.k.
schwazer Kegel -schwad er Ball o.k.
Rettunosinsel nach ISO 9650-1 o.k.
Handfeuerfackeln und Notraketen, R€uchgional o.K,
Siqnalisierspieqel o.k.
Flaqgen N und C o.k.
SSB Radioemptänqer o.k.
UKW /HF Nolsender o.k.
Feuerlöscher 2 x Pulver o.k.
t1Orn o.k.
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